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 AKKU-SCHRAUBER  RV 320K

Weiß Holzmaschinen GmbH





Besondere Hinweise beim Aufl adevorgang

1.Den Ladevorgang keinesfalls in feuchter oder nasser 
Umgebung vornehmen.

2.Die längste Lebensdauer und Funktion wird erreicht,
wenn der Ladevorgang in einer Umgebungstemperatur
von 18-24 Grad C° vorgenommen wird.
Temperaturen unter + 4,5 Grad und über +40 Grad
können den  Akku schädigen.

3.Sollten trotz sachgemäßer Handhabung Probleme
beim Laden  bestehen sollte der Schrauber mit Akku
und Ladegerät zur Überprüfung an das
authorisierte Servicecenter eingesandt werden.

4.Die Kontaktstellen am Schrauber und Ladegerät 
sind von leitenden Metallspänen oder Folien freizuhalten
(Kurzschlussgefahr!).

5.Defekte Akkus sind fachgerecht zu recyceln.

6.Beim Neuerwerb von Akkus achten Sie bitte auf die Idendität 
von Spannungs-und Leistungsdaten.
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Wichtige Sicherheitshinweise zum Laden des Akkuschraubers

Vor Ladebeginn wollen Sie nachfolgende Sicherheitshinweise beachten und
folgenderweise vorgehen :

1.Stecken Sie den Adapter des Ladegerätes in die Buchse an der Unterseite
des Handgriffes des Schraubers  Abb.2 (A)

2.Stecken Sie den Stecker des Ladegerätes in die Steckdose.

                                 

                                         

Hinweis: 

Der Akku wurde nach der Herstellung aus Gründen der Lebensdauer
entladen.Das bedeutet, dass der Akku ca. 5-10 Ladungen/ Entladungen
benötigt um seine maximale Kapazität zu erreichen.

3.Das Ladegerät erreicht optimale Funktion bei Raumtemperatur.

4.Der Adapter des Ladegerätes und der Schrauber können beim Ladevorgang
Erwärmung zeigen. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt hin.

5.Die Ladedauer beträgt in der Regel 3-5 Stunden.Danach immer zuerst das
Ladegerät von der Steckdose trennen, dann den Adapter vom Schrauber Lösen.
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Abb.2
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Der Akku-Schrauber RV320K besitzt einen Rechts-Linkslauf

1.Rechtslauf Abb.1 (A)  Schalter oben drücken ( Einschrauben)
2.Linkslauf   Abb.1 (B)  Schalter unten drücken ( Ausschrauben)

Einsetzen der Schrauberbits ( Abb.1)

1.Bits in die 6mm-Sechskantaufnahme des Bithalters Abb.1(C) stecken
( Kugel-Kalotte-Halteprinzip). Bitaustausch durch einfaches Herausziehen.

Achtung: Werkzeugwechsel nur bei Schalterstellung „Aus“ vornehmen!

Spindelarretierung:  

Der Schrauber RV 320k ist mit Spindelarretierung versehen.Dies 
erleichtert den Werkzeugwechsel und das Gerät kann wie ein
normaler Schraubendreher eingesetzt werden.

Drehmomenteinstellung ( Abb.1(D)

Der Schrauber RV 320K verfügt über eine 12-stufi ge Drehmoment-
Einstellung ( Rutschkupplung vermeidet Überlastung!).Durch Links-
drehen am Gerätehals wird das Drehmoment erhöht,durch Rechtsdrehen 
gesenkt.

Abb.1
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Pfl ege und Wartung.

Die äußeren Kunststoffteile können mit einem nicht zu feuchten Tuch
und Reinigungsmittel gereinigt werden. Keine Lösungsmittel verwenden.
Das Ladegerät nur mit trockenem Lappen bzw. Pinsel reinigen, zuvor
den Stecker vom Netz trennen.

Zubehör.
 
Verwenden Sie in Ihrem eigenen Interesse nur passendes Original-
Zubehör. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Service.

Um die Produktsicherheit zu gewährleisten dürfen Reparaturen mit
Originalersatzteilen nur von authorisierten Fachbetrieben vorgenommen
werden.

Technische Daten:

Volt ...................................................3,6 V Gleichstrom
Drehmoment ....................................1,2-3,0 Nm
Werkzeugaufnahme..........................6mm SKT
Leerlaufdrehzahl...............................140-200 U/min
Ladezeit.............................................3-5 St.
Geräuschpegeldruck.........................47,26 dB(A)
Leistungsdruckpegel.........................58,26 dB(A)
Hand-Arm-Vibration (Leerlauf)..........0,56m/s2
Gewicht..............................................450g 
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