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TECHNIK FLiR DIE HOLZBEARBEITUNG

PM2000-T

PORTAMASTER - Serie - portables Kantenanleimen immer auf
dem neuesten Stand PM2000-T
mit Digitalanzeige

Digitale Temperaturkontrolle 120° - 200°
Geschwungene und gerade Werkstlcke
Perfekt und einfach - auch bei sehr groRen Werkstlcken
Auch zum Vorbeschichten von Kantenstreifen
Kann auch stationar eingesetzt werden
Einfaches und schnelles Einrichten

Ein-Mann Operation

Automatischer Vorschub
Schmelzkleberbecken

Kurzere Aufwarmzeit

Erstklassige Hitze Isolation
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Stationdres Anleimen runder Teile

Mobiles Anleimen geschwungener Stationéres Anleimen mit WEGOMA Lieferung in der praktischen

Teile. Einfaches Handling und gerin-  Tisch SE2001 mit Tisch SE2001 WEGOMA-Systembox

ges Gewicht
Technische Daten
Spannung 230V,50/60Hz - 120V,60Hz
Leistung T65W
Max. Kantenhdhe 45 mm
Max. Kantendicke 0,4 -3 mm
Vorschubgeschwindigk. 3,6 m/min
Arbeitstemperatur 120° - 200"
Inhalt Leimbecken 150 cm?
Aufwarmzeit ~ 6 min (Leimabhénig)
Mafe 300 x 240 x 260 mm
Gewicht 8,0 kg






